Démarrer
configuration

Menu de configuration du terminal radio
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Lire "Démarrer configuration" pour placer le terminal en mode de configuration.
e  Lire le parametre a modifier (ex.: Code barres Code 39).
e  Lire les codes du tableau Barpad a droite (0-9, A-F) pour modifier les parametres.
e Quand tous les paramétres et modifications ont été lus, lire "Fin configuration".

Pour pré/postambule, EOF et chaine d'appel, utiliser tableau ASCII étendu.

Fin
configuration

Code 3 parmi 9

*

II| ’

0) Activer Code 39

1) Désactiver Code 39
2) Activer ext. ASCII

3) Désactiver ext. ASCII

*4) Activer mode accumulate
5) Désactiver mode accumulate
6) Transmettre caracteres départ/arrét
*7) Ne pas transmettre caracteres départ/arrét
8) Activer clé de controle Mod 43
*9) Désactiver clé de controle Mod 43
A) Transmettre clé de controle Mod 43
*B) Ne pas transmettre clé de controle Mod 43

C) Verrouillage majuscules

*D) Déverrouillage majuscules

UPC et EAN *

*

*

0) Activer UPC/EAN

1) Désactiver UPC/EAN

2) Activer suppléments

3) Désactiver suppléments
4) Trans. ler-2e chiff. EAN-13

5) Ne pas transmettre ler-2e chiffres EAN-13

%

6) Transmettre chiffre de controle UPC-A et EAN-13

7) Ne pas transmettre chiffre de controle UPC-A/EAN-13
8) Transmettre NSC UPC-E et ler chiffre EAN-8

%

9) Ne pas transmettre NSC UPC-E et ler chiffre EAN-8

A) Transmettre chiffre de controle UPC-E/EAN-8

%

%

B) Ne pas transmettre chiffre ctrl UPC-E/EAN-8
C) Transmission UPC-EQ compressé

D) Transmission UPC-EOQ élargi

%

E) Appliquer 9) et A) ci-dessus a EAN-8

F) Forcer EAN a toujours transmettre 8 chiffres

Code 2 parmi 5

!l Trans. cLiUre controle

#5) Ne pas trans. chiffre ctrl *

0) Activ. E. 2 parmi 5

1) Désactiv. E. 2 parmi 5
2) Activ. chiffre ctrl

3) Désactiv. chiffre ctrl
6) Activer 2 parmi 5

7) Désactiver 2 parmi 5

Codabar

*

%

0) Activer Codabar

1) Désactiver Codabar

2) Activer Codabar CLSI

3) Désactiver Codabar CLSI

* 4) Supprimer départ/arrét

5) Activer départ/arrét

Longueur 2 parmi 5

Lire longueur de 2
chiffres (longueur par
défaut : 06)

*

Code 128

0) Désactiver 128

1) Activer 128

2) Désactiver UCC/EAN-128
3) Activer UCC/EAN-128

*

Code 93

I
I
*

0) Activer

1) Désactiver

2) Activer ext. ASCII

3) Désactiver ext. ASCII

Filtre les caracteres
et les réassigne
vers d'autres
sorties

*

MSI/Plessey

0) Désactiver

1) Activer 1 Mod 10

2) Activer 2 Mod 10

3) Activer Mod 11/Mod 10

# 4) Ne transmettre aucun chiffre de controle
5) Transmettre 1 chiffre de controle

6) Trans. 2 chiffres ctrl
7) Activer Plessey

8) Activer LabelCode 5
9) Activer LabelCode 4

Tableau Barpad

0]
L
1
TN
2
N

3
[
4
M
5
1]
6
]
7
M

i
I
i
|||||ﬁ| I
i
i
il
i

%

Caracteres
Options laser

0) Aucune
1) Double décodage

Postambule

Lire jusqu'a 15 caracteres
sur le menu ASCII étendu

Arrét automatique

Apres avoir lu
arrét

I

2) Zones de silence Lire "Initialiser" quand automatiq.,
3) Faisceau de 4,5 sec. terminé. entrer 2 chiffres
Préambule Lire jusqu'a 15 carac- ID terminal Fréquence Lirede0a8
teres sur le menu ASCII Lire une valeur de 0 a F pour pour
étendu. Lire "Initialiser" sélectionner l'identité du sélectionner
apres avoir terminé. terminal. la fréquence
1

Messages vocaux

Apres avoir lu les
messages vocaux

entrer 6 chiffres pour la
répartition

des messages

1-2 = nbre messages de 1/2 seconde
3-4 = nbre messages de 1 seconde
5-6 = nbre messages de 2 secondes

Vitesse transmission 0) 300 4) 4800 Bits de données 0) 7 bits Bits d'arrét *0) 1 bit
1) 600 *5) 9600 * 1) 8 bits 1) 2 bits
2) 1200 6) 19200
3) 2400
Parité *0) Aucune Entrer la date Entrer 6 chiffres Entrer 1'heure Entrer 4
1) Paire au format jjmmaa chiffres
= i =
hhmm
Format de la date 0) Format USA Haut parleur 0) Activer Signal sonore 0) Tres bas
+ 1) Format européen « 1) Désactiver 1) Bas
» 2) Utilisation piles Alcalines |II I|| I || || II *2) Moyen
I I | | II |II|| || I I | || || II 3) Utilisation piles Nicad 3) Haut

Iu"Démarrer configuration"
ce code réinitialise le lecteur
avec ses parameétres par
défaut, éliminant ainsi
toutes les modifications.

5) Aucun 4) Tres haut
INITIALISER
EFFACER Efface :
préambule,
postambule...
et réinitialise
REINITIALISER Avertissement : aprés avoir les parametres

en cours avec
les valeurs par
défaut.

* Correspond au parametre par défaut
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