
WDR Reader  Setup  Menu
Start Setup End Setup

Code 3 of 9 UPC und EAN 0) Einschalten UPC/EAN   
0) Einschalten Code 39 1) Ausschalten UPC/EAN                                
1) Ausschalten Code 39 2) Einschalten Supplements                             
2) Einschalten Full ASCII 3) Ausschalten Supplements                             
3) Ausschalten Full ASCII 4) Transmit EAN-13 Flags 

4) Einschalten Accumulate Mode 5) Don’t Transmit UPC-A NSC & EAN-13 Flags 
5) Ausschalten Accumulate Mode 6) Einschalten EAN-13 Check Digit Transmission                            
6) Einschalten Start/Stop Character Transmission 7) Ausschalten EAN-13 Check Digit Transmission                          
7) Ausschalten Start/Stop Character Transmission 8) Einschalten UPC-E NSC und des Signalzeichens für EAN-8          
8) Einschalten Mod 43 Check Character 9) Ausschalten UPC-E NSC und des Signalzeichens für EAN-8                              
9) Ausschalten Mod 43 Check Character A) Einschalten der Prüfziffer für UPC-E/EAN-8                            
A) Einschalten Check Character Transmission B) Ausschalten der Prüfziffer für UPC-E/EAN-8                         
B) Ausschalten Check Character Transmission C) UPC-E Compressed Transmission                      
C) Caps Lock ON (ein) D) UPC-E Expanded Transmission                          
D) Caps Lock OFF (aus) E) UPC-E mit NSC of 0 (Produkt Etikette)

F) UPC-E mit NSC of 1 (Regal/Katalog Etikette)

2 of 5 Code Codabar
0)Einschalten I 2of5 0) Einschalten Codabar        
1)Ausschalten I 2of5 1) Ausschalten Codabar                    
2)Einschalten Ck. Digit 2) Einschalten CLSI Codabar                
3)Ausschalten Ck. Digit 3) Ausschalten CLSI Codabar               

4)Transmit Check Digit   6)Einschalten 2 of 5 4) Ausschalten Start/Stop                
5)Don’t Transmit Ck Dg. 7)Ausschalten 2 of 5 5) Einschalten Start/Stop

Protocol 0) None MSI/Plessey 0) Ausschalten                                      
1) XON/XOFF 1) Einschalten 1 Mod 10
2) ACK/NAK 2) Einschalten 2 Mod 10                                                                  
3) Polled – No ACK/NAK 3) Einschalten Mod 11/10  
4) Polled with ACK/NAK 4) Transmit No Check Digit 
5) Host Response Enabled 5) Transmit 1 Check Digit
6) Host Response Ignored 6) Transmit 2 Check Digits

2 of 5 Länge Lessen sie 2 Ziffern ein um Baud Rate 0) 300
die Länge zu bestimmen. 1) 600
(Standard ist 06) 2) 1200

3) 2400
Code 128 0) Ausschalten 128 4) 4800

1) Einschalten 128 5) 9600
2) Ausschalten Mod 10 UCC 6) 19,200
3) Einschalten Mod 10 UCC 7) 38,400

Code 93 0) Einschalten Terminator Character 0) CR/LF MagStripe 0) Keine
1) Ausschalten 1) CR  1) Spur 1
2) Einschalten Full ASCII 2) HT 2) Spur 2
3) Ausschalten Full ASCII 3) None 3) Spur 3

4) 1 und 2, 
2 und 3

Data Bits                                 Stop Bits SET
0) 7 Bits 0) 1 Bit                                                                                                    
1) 8 Bits 1) 2 Bits                        

Intercharacter Delay       0) None     3) 40 ms      Transmission Mode 0) Full Duplex Characters Geben Sie bis
1) 10 ms    4) 80 ms 1) Half Duplex zu 8 HEX Chs.
2) 20 ms    ein. Speichern

Sie mit SET.

Preamble (Vorsatz) Für die Definition stehen Postamble (Zusatz) Für die Definition stehen Piepston 0) sehr tief 
ihnen 15 Zeichen aus der                                            ihnen 15 Zeichen aus der 1) Tief 
AsCII Zeichentabelle zur AsCII Zeichentabelle zur 2) Mittel
Verfügung. Speichern mit SET. Verfügung. Speichern mit SET. 3) Hoch

4) Sehr hoch
5) None

Set ID Character Wand Ch (ASCII 96-127) Host Response Delay (Applies to ACK/NAK only)    Clear
for polled address from                                            Wand 2 digits for # seconds
Full ASCII Menu or wand 00 for infinite delay

Löscht Preamble und Postamble
Parity Data Format

0) None 0) RS-232 ASCII
1) Even 2) RS-422
2) Odd

RESET Achtung: Reset löscht alle Eingaben und stellt den 
Reader wieder auf die Standardvorgaben.

*Das ist die Standardvorgabe
10/00

1. Lesen Sie “Start Setup” ein um die Konfiguration des Readers zu starten.
2. Lesen Sie den Parameter ein, den Sie ändern wollen (z.B. code 39).                     
3. Lesen Sie die Barcodes rechts (0-9, A-F) ein, um die Änderung vorzunehmen.
4. Wenn Sie alle Änderungen eingegeben haben, so lesen Sie “End Setup” ein um die 

Änderungen zu speichern. (Benützen Sie die Full ASCII Tabelle für Preamble und Postamble)
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SOH(f1)
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STX(f2)
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ETX(f3)

*$C*
EOT(f4)

*$D*
ENQ(f5)

*$E*
ACK(f6)

*$F*
BEL(f7)

*$G*
BS

*$H*
HT

*$I*
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*$J*
VT(Bild  )

*$K*
FF(Bild  )
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CR
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FS(Strg Ein)
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GS(Strg Aus)

*%C*
RS(Alt Gr Ein)
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US(Alt Gr Aus)
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Full ASCII Menu
(In Klammern gestellte Angaben werden im (Tastatur-) Zwischenmodus übertragen.)
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000 00
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003 03
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005 05
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011 0B

012 0C

013 0D
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015 0F
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Zei (Taste)
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Dezimal Hex

BARCODE

LEGENDE:
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